Technické podminky pro predani podkladii do

tiskarny Novotisk

Priprava dat

1.

Verze pdf 1.3 (vyrabét pres tisk do postscriptu a pres distiller do normy PDF/X-1:2001a,
poptipadé 1ze i exportem do pdf z InDesignu, avsak vzdy do normy PDF/X-1:2001a).
Grafika a fotky by pro spravnou barevnost mély byt zpracovany za pouziti profilt:
Pievod RGB-CMYK - ISOnewspaper26v4.icc.

Stupné Sedi - ISOnewspaper26v4gr.icc.

Pievod CMYK-CMYK — ICC Euroscale Coated — ptevod na 1SOnewspaper26v4.icc.
V dokumentu pouzivejte znamé a vyzkousené fonty, nejlépe Typel, nemély by byt
problémy ani s OpenType nebo TrueType pismy. Fonty musi byt vzdy vlozené.
Neobarvujte text o velikosti mensi nez 10 bodi barvou z vice nez 2 vytazk(, protoze
takovy text neni mozné spasovat a tudiz je vysledek velice nekvalitni.

PDF musi mit maximalné 4 barvy (CMYK), uZivatelské barvy mohou byt jen na
stranach s moznosti 2 barev, to znamena ¢erna a dodatkova, nikdy ne vic (dle dané¢ho
vyfazovaciho schématu). Pokud systém najde jiné barvy nez CMYK, tak se neprovadi
konverze, ale barvy nejsou zpracovany! Systém pouze upozorni na tuto chybu.
Pouzivana hustota rastru v tiskarné je 48 Ipcm(120 Ipi), tedy rozliseni obrazu by mélo byt
okolo 300 dpi, pokud je na obrazku drobny text nebo kresba, pak rozliseni klidné zvyste
pro lepsi ostrost.

Maximalni plosné kryti barvou by nemélo piresahnout 240 %. Je ticba podle toho
nastavit graficky program.

Obrazec musi byt vzdy zarovnany na stied stranky a v§echny strany i obrazce musi mit
stejnou velikost (pokud se nejedna o imysl), jinak nebude obrazec spravné umistén v
novinach.

Stranka by neméla obsahovat Zadné soutiskové kiizky, ofezové znacky, mérici

pruhy ani jiné znacky nebo popisy.



10. Jmenna konvence ve formatu MMDD-NAZEV-999, kde MM=m¢sic vydani, DD=den
vydani, NAZEV=n¢jaka zkratka nazvu mutace nebo edice, ktera by méla byt vzdy stejna
a maximalné osmimistna, 999=¢islo strany (napt. 0708 _TYDPRAHA _001), pokud jsou

vSechny strany v jednom souboru, potom ¢islo strany neuvadét.

Zasilani dat

1. Pro zaslani dat je mozné pouzit universalni pfistup:

adresa: ftp.praha.novotisk.cz

user: osvit

pass: osvit

Ptistup je pouze pro zapis, soubory neni mozné ménit nebo mazat. Vytvaret adresare je
povoleno. V piipadé¢ aktualizace strany pouzijte za nazvem Cislo verze strany.

2. Je mozné také zazadat o zfizeni individualniho pfistupu na itnovotisk@vimedia.cz.

Rozméry

1. NaSe doporucené rozméry jsou nasledujici:

Broadsheet(A3) = PDF 305 x 470 mm, sazebni obrazec — 280 x 440 mm (pokud je
vyzadovano umisténi bodii density pak je velikost 280 x 435 mm).

Tabloid (A4) = PDF — 235 x 305 mm, sazebni obrazec — 205 x 280 mm.

DalSi formaty jako panoramatické stranky jsou zapsany nize v tabulce.

2. Dle tabulky velikosti dodrzovat potadi rozméru (Sitka x vyska) kvuli rotaci. To znamena,
ze panoramatické strany by mély byt nalezato a to jak u broadsheetu (velké strany), tak u
tabloidu (polovi¢ni forméat). Pokud se jedné o tabloid, kdy strany jsou do tiskarny
dodavané zalomené (tedy jiZ sparované), potom je nutné strany povazovat za broadsheet a
liché strany musi byt nato¢eny o 90 stupnu doleva (strana bude na vysku a hlava bude
vlevo) a sudé strany o 90 stupnit doprava (strana bude na vysku a hlava bude vpravo).

3. Zména velikosti oproti doporu¢enym hodnotdm je mozna v pfipadé opodstatnénych
duvodu, doporucené velikosti je mozné tisknout ve vSech nasich strojich. Pii pouziti

rozméru jinych nez doporuc¢enych je nutné rozméry predem komunikovat s tiskarnou.


ftp://ftp.praha.novotisk.cz/
mailto:itnovotisk@vlmedia.cz

Tabulka velikosti

ECOMAN

Dokument

A3 (broadsheet)

A4 (tabloid)

A3 panorama

A3 faledna panorama *
A4 panorama

A4 faleSna panorama

WIFAG

Dokument

A3 (broadsheet)

A4 (tabloid)

A3 panorama

A3 faledna panorama *
A4 panorama

A4 faleSna panorama

pdf

(Sifka X vyska)

305 x 470
235 x 305
610 x 470
305 x 470
470 x 305
235 x 305

pdf

(vysSka x sitka)

305 x 470
235 x 305
610 x 470
305 x 470
470 x 305
235 x 305

Velikosti
Doporucena velikost zazebniho zrcadla
(sifka X vyska)

280 x 440
205 x 280
585 x 440

291,5 x 440 (1 mm odsazeni od hibetu)
440 x 280

220 x 280 (umisténa do hibetu dokumentu)

Velikosti
Doporucena velikost sazebniho zrcadla
(sifka X vyska)

280 x 440
205 x 280
585 x 440

289,5 x 440 (3 mm odsazeni od hibetu)
440 x 280

220 x 280 (umisténa do hibetu dokumentu)

* nedoporucujeme bez pfedchozi komunikace s tiskarnou!!!

Kontakty

V ptipad¢ dalsich dotazi tykajicich se pfipravy nebo zasilani dat piste na itnovotisk@vlmedia.cz

nebo osvit.printph@vlimedia.cz, ptipadné volejte na +420 724 285 302.
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